ENERGETYKA

Grupa KGHM

Wskazniki nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej Wp. dla sieci
cieplowniczych za 2022 r.

1. System cieplowniczy Lubin Polkowice:
% sieci cieptownicze: sie¢ nr 8 i sie¢ nr 11, nalezace do WPEC w Legnicy S.A.,
% sie¢ zlokalizowana na terenie miasta Polkowice, nalezaca do PGM Sp. z o. o.
w Polkowicach,
sieci cieplowniczych zasilanych z Elektrocieplowni EC-1  Lubin
i Elektrocieplowni EC-2 Polkowice, nalezacych do ,,Energetyka” sp. z o.0.,
% sie¢ zlokalizowana w Lubinie, nalezaca do Miejskiego Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej TERMAL S.A.,
zasilane w cieplo z nastepujacych zrédet ciepta:
v" Elektrocieptowni EC-1 Lubin i Elektrocieptowni EC-2 Polkowice, nalezacych
do ,,Energetyka” sp. z 0.0.,
v" BGP Polkowice, nalezacego do KGHM Polska Miedz S.A.
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WP,C = 1,22

2. System cieplowniczy miasto Glogow:
% sie¢ cieptownicza nr 4, nalezagca do WPEC w Legnicy S.A.,
zasilana w ciepto z nastepujacych zrodet ciepla:
v" Cieptowni Glogéw, nalezacej do ,,Energetyka” sp. z o.0.,
v" BGP Glogéw, nalezacego do KGHM Polska Miedz S.A.

WP’c = 0, 74

Wskazniki zostaty wyznaczone w oparciu o dane wtasne oraz pozyskane od KGHM Polska Miedz S.A.

Wskazniki obliczono zgodnie z Zatqcznikiem nr 4 punkt 1.3. do Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z
dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegétowego zakresu i sposobu sporzqdzania audytu
efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii.
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